— LIEBHERR

81 K.1 Ausleger horizontal, Load Plus
Kranaufbau mit max. 5 Turmstiicken, bei Einbau Turmstiick

mit Betriebsauflage 90048555 (81 K.1) 6000 kg
Kranaufbau mit max. 4 Turmstiucken, bei Einbau Turmstiick
mit Betriebsauflage 90028620 (81 K)
Ausladung Traglast Ausladung Traglast
(m) (kg) (m) (kg)
48,00 1350 27,00 2630 2990 3102 3316 3685
47,00 1386 26,00 2740 3110 3229 3451 3827
46,00 1423 25,00 2858 3239 3365 3597 3980
45,00 1462 1700 24,00 2086 3378 3512 3754 4144
44,00 1503 1745 23,00 3124 3529 3672 3925 4322
43,00 1545 1792 22,00 3274 3691 3844 4109 4513
42,00 1589 1842 1900 21,00 3437 3868 4032 4311 4721
41,00 1636 1893 1954 20,00 3615 4061 4238 4531 4947
40,00 1685 1948 2010 19,00 3811 4272 4463 4773 5195
39,00 1736 2004 2069 18,00 4027 4504 4712 5041 5466
38,00 1789 2064 2131 17,00 4266 4760 4988 5337 5765
37,00 1846 2127 2197 2350 16,00 4533 5045 5295 5668 6000
36,00 1906 2192 2265 2423 15,00 4833 5363 5640 6000 6000
35,00 1968 2262 2338 2501 14,00 5171 5721 6000 6000 6000
34,00 2035 2335 2415 2582 13,00 5557 6000 6000 6000 6000
33,00 2105 2413 2496 2669 12,00 6000 6000 6000 6000 6000
32,00 2179 2495 2582 2760 11,00 6000 6000 6000 6000 6000
31,00 2258 2582 2673 2858 3200 | 10,00 6000 6000 6000 6000 6000
30,00 2343 2674 2770 2961 3310 | 9,00 6000 6000 6000 6000 6000
29,00 2432 2773 2873 3072 3427 | 8,00 6000 6000 6000 6000 6000
28,00 2528 2878 2984 3189 3552
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